Lineas de vida estandar V-SERIES

Ficha Técnica The Safety Company

@\ @DLON ANSI Z359.13:59 - 140 kg (130 - 310 Ib)

CSAZ259.11:68 - 140 kg (150 - 310 Ib)

CSA Z259.11 Peso Ligero: 50 - 105 kg (110 - 230 Ib)

MARCA RN

SRV 1A A8 (01)]4K0R Linea de vida con absorbedor de impacto Estandar V- Series

LK (VN Poliéster

MATERIAL DE LA CORREA We]Il=H¢=13

MATERIAL DE LOS GANCHOS DE SEGURIDAD [ata=Ie}

30D IR:GODI a0 1.07 - 2.60 kg (2.35 - 5.73 |b)

AL EARENTON 1,07 - 2.60 kg (2.35 - 5.73 Ib)

D[N S0 [DI AN 12.7 x 2.54 cm — 15.2 x 2.54 cm (5”x1"- 6"x1")
AY[OEDIARZDIGN Pierna sencilla y doble; fija y ajustable; auto anclaje
W[oLILE ANSI Z359.13, CSA Z259.11-17, OSHA

10191755/10188100 10191756/ 10188102 10191757/10188103

¥

10191758/10188101 10193128/10193130 ' B \ ¥

10193129/10193151
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Tamario del
gancho (s)

Una Pierna

Dos Piernas | Auto-anclaje | Ajustable Fijo Longitud

ANSI 7359.13

CSA 7259.11-17

The Safety Company

CSA 7259.11-17
Peso Ligero

NUM. DE PARTE
10191755

[ 10191755 |JIKEHIES u ] 1.8 m (6 ft)
CHICO [ u 1.8m (6 ft)
GRANDE ] ] 1.8m (6 ft)
GRANDE ] ] 1.8 m (6 ft)
CHICO [ ] B | 09m(3fy
CHICO ] ] 1.2m (4 ft)
CHICO [ ] [ ] 1.8m (6 ft)
CHICO ] ] 1.8 m (6 ft)
CHICO u u 1.8m (6 ft)
CHICO u u 1.8m (6ft)
GRANDE ] ] 1.8 m (6 ft)
GRANDE ] ] 1.8m (6 ft)
CHICO ] ] 1.8 m (6 ft)
CHICO u [ 1.8m (6 ft)
GRANDE [ u 1.8m (6 )
GRANDE ] ] 1.8 m (6 ft)
CHICO [ ] B | 09m(3fy)
CHICO ] ] 1.2m (4ft)
[ 10193130 [0 [ [ 1.8m (6 ft)
CHICO [ u 1.8m (6f)
Normas

NUM. DE PARTE

Tamafrio del
gancho (s)

Amortiguador de impacto con anillo D

ANSI Z359.13

10193154 [N ] - \
10193155 Chico ] | ]

Corporativo MSA

CSA Z259.11-17

Nota: Este boletin contiene Unicamente una descripcién general de los
productos mostrados. Aunque se describen los usos y la capacidad de
desemperio, bajo ninguna circunstancia deberén de usar el producto
individuos no entrenados o calificados para ello, y tampoco sin que
se hayan leido y entendido completamente las instrucciones del
producto, incluida cualquier advertencia. Las instrucciones contienen la
informacion completa y detallada acerca del uso y el cuidado correcto
de estos productos.
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1000 Cranberry Woods Drive

Cranberry Township, PA 16066, EE.UU.

Teléfono  724.776.8600
www.MSAsafety.com

MSA Internacional

Teléfono  724.776.8626

NUmero gratuito
1.800.672.7777
724.741.1559

MSA Canada
Teléfono 1.800.672.2222
Fax 1.800.967.0398

México Chile
Teléfono: +52.442.227.3970 Teléfono: +56.2.2947.5700

+52.442.227.3943 info.cl@msasafety.com
atencion.clientes@msasafety.com

Peru

Argentina Teléfono: +51.1.6180.900
Telefono: +54.11.4727.4600 info.pe@msasafety.com
Info.ar@msasafety.com
Colombia
Teléfono: +57.1.8966.750 / 751/ 752

01.800.018.0151
ventas.colombia@msasafety.com
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